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概  要 

 ・高解像ＬＥＤバックライト対応のＴＦＴ ＬＣＤを採用した監視用（４：３）１５インチ液晶 

  カラーモニタテレビです。 

 

特  徴 

 ・高解像ＬＥＤバックライト対応のＴＦＴ ＬＣＤの採用により好感度、高精細及び輝度の高い 

  映像が得られます。 

 ・入力としてＡＶ（ＲＣＡ）、ＶＧＡ（Ｄ－Ｓｕｂ）、ＨＤＭＩを各１系統装備。 

 ・オートパワーオン機能により、ＡＣを接続すると本体電源がＯＮになり、入力されて映像が表示されます。 

 ・前回電源を切った時と同じ入力モード、音量、画質で起動するラストメモリー機能。 

 

取扱注意事項 

 ・本製品を使用したことについて生じた、いかなる二時的損害に対しても一切の責任は負いません。 

 ・本製品を弊社指定修理技術者以外の人が分解、修理、改造することは絶対に行わないで下さい。 

 ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。 

 ・本製品は水の掛かる場所では保存、使用しないで下さい。本製品内に水が浸入した場合、 

機器の誤動作や、破損の原因となります。 

・本製品を保存、使用する場合は異物（特に金属片）は本体に侵入しないようにして下さい。 

・製品内に異物が侵入した場合、機器の誤動作や破損の原因となります。 

・弊社指定の接続以外の誤接続はしないで下さい。機器の破損や誤動作の原因となります。 

・長期間使用しない場合は、接続元電源を切って下さい。 

・接続ケーブル類は束ねたまま使用しないで下さい。ケーブル発熱等の恐れがあり機器の破損の 

 原因となります。 

・付属品等の部品は弊社指定品以外の部品を使用した場合には動作不良及び予見不可能な事態を 

 引き起こす恐れがあります。必ず弊社指定品をご使用下さい。 

 又、予備品も必ず弊社指定品をご使用下さい。 

・本書で指示する安全な操作法及び注意等に従わない場合又は、仕様ならびに保存、使用条件を無視した 

 場合には動作及び危険性を予見出来ず、安全性を保障することができません。 

 本書の指示に反することは絶対に行わないで下さい。 

・本製品は大きな振動のかかる場所においての使用はしないようにして下さい。 

誤動作や故障の原因となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

仕 様 

ＬＣＤパネル ＴＦＴ  （ＬＥＤバックライト） 

画面サイズ １５インチ/ ４：３ / ３０４．１ｘ２２８．１ｍｍ 

画素数 １０２４ｘ７６８ｘ（ＲＧＢ） 

輝度 １０５０ｃｄ/㎡ 

コントラスト比 ８００：１ 

入力信号 ＡＶ（ＲＣＡ）入力１系統 

ＶＧＡ入力１系統（800x600,1024x768,1366x768,1980x1080） 

ＨＤＭＩ入力１系統（720P,1080I,1080P） 

視野角（左/右/上/下） ８０°/８０°/６５°/８０° 

使用電源 ＤＣ１２Ｖ 

消費電力 ≦ １６Ｗ 

ＯＳＤ 英語 

スピーカー（リア左右） ２Ｗｘ２ 

本体スイッチ（側面） MEMU ( PICTURE / SOUND / SETTING / FUNCTION / PC ) 

INPUT（モード切替） 

UP（音量増加、カーソルを上に移動、モード決定） 

DOWN（音量減少、カーソルを下に移動） 

POWER（電源 ON/OFF） 

動作温度 ０℃ ～ ＋５５℃ 

保存温度 －２０° ～ ＋６０℃ 

重量 １．９Kg 

外形寸法（幅ｘ高ｘ行） スタンド有り；356x333x153.5mm/スタンド無し；356x270x52mm 

取付穴位置（ｍｍ） 取付金具穴 ＶＥＳＡ１００ｘ１００ ｍｍ ４ｍｍ径 

ＡＣ電源入力 ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ 

ＤＣ電源出力 ＤＣ１２Ｖ/５Ａ 

付属品 ＡＣアダプター（１２Ｖ/５Ａ ＰＳＥ） 

モニタースタンド（脱着可能） 

リモコン（電池付） 

ＲＣＡケーブル 

ＲＣＡ－Ｐ/ＢＮＣ変換ケーブル 

ＨＤＭＩケーブル 

音声ケーブル 

取扱説明書 

 

 

 




