
 

 

 

10.4 インチ液晶カラーモニターTV 

HD-1042 

製品仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒビノデータコム 株式会社 

東京都台東区浅草橋 5-25-5  山清ビル 

TEL  03-3865-3991 

FAX  03-3865-8391 

 

 

 

 



概要 

○高解像 TFT LCD 採用監視用 10.4 インチ液晶カラーモニタ TV です 

 

特徴 

○高解像 TFT LCD 採用により高感度、高精細な映像が得られます 

○コンポジット入力と VGA 入力(D-SUB15 ピン)に対応 

○2＋1 系統の映像入力、1 系統の音声入力を装備 

○1 系統の音声出力端子を装備 

○壁掛可能なツインヒンジ本体スタンドを装備 

○オンスクリーンディスプレイ(OSD 機能) 

○ワイヤレスリモコン付属 

○画質及びお音質調整機能 

○PAL/NTSC切替機能 

○高音質モノラルスピーカ内蔵 

 

取扱注意事項 

○本製品を使用したことについて生じた、いかなる二次的損害に対しても一切の責任は負いません 

○本製品を弊社指定修理技術者以外の人が分解、修理、改造することは絶対に行わないで下さい 

○本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい 

○本製品は水のかかる場所では保存、使用しないで下さい。本製品内に水が浸入した場合機器の誤作動や、 

破損の原因となります 

○本製品を保存、使用する場合は異物（特に金属片）が本製品に侵入しないようにして下さい 

○製品内に異物が侵入した場合機器の誤作動や、破損の原因となります 

○弊社指定の接続以外の誤接続はしないで下さい。機器の破損や誤動作の原因となります 

○長期間使用しない場合は接続元電源を切ってください 

○接続ケーブル類は束ねたまま使用しないでください。ケーブル発熱等の恐れがあり機器の破損の原因となり 

ます 

○付属品等の部品は弊社指定品以外の部品を使用した場合には動作動作不良及び予見不可能な事態を 

引き起こす恐れがあります。必ず弊社指定品を御使用下さい又予備部品も必ず弊社指定品を御使用下さい 

○本書で指示する安全な操作法及び注意等に従わない場合又は仕様ならびに保存、使用条件等を無視した 

場合には動作及び危険性を予見できず、安全性を保障することができません。 

本書の指示に反することは絶対に行わないで下さい。 

○本製品は大きな振動のかかる場所においての使用はしないようにして下さい。誤作動や故障の原因となります 

 

 

 



仕様 

画像サイズ 10.4 インチ TFT LCD PANEL 

素数ピッチ 0.264mm(W)×0.264mm(H) 

視野角 左右 100° 上下 75° 

表示範囲 211.2mm(W)×158.4mm(H) 

色(最大) 262,144 

解像度 800×600 

コントラス比 150:1 

輝度 300cd/㎡ 

応答速度 40ms 

PAL/NTSC 映像入力信号自動切替 

PC映像入力 アナログ(D-sub15p) 

AV 映像入力 NTSC コンポジット信号×2(VIDEO1 IN/VIDEO2 IN) 

音声入力 ミニステレオジャック×2(AUDIO IN) 

音声出力 スピーカ:モノラル 1W 

ミニステレオジャック×1(AUDIO OUT) 

ユーザー調整 明るさ/コントラスト/カラー調整/自動調整/クロック 

フェーズ/OSD 表示時間/画面位置 

OSD 表示言語 英語、韓国語 

電源入力 DC12V(付属 AC アダプタ使用 100～240V 50/60Hz) 

消費電力 13W 

重量 約 1.5Kfg 

外形寸法 折畳時:252(W)×216(D)×73(H) 

VESA 取付用穴 なし 

 

 

 






